FIRE SHUTTERS / SMOKE BARRIERS I

WWW.AVAPS.EU AVA PS
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 o stavebnich vyrobcich

PROHLASENI O VLAST. €isLO 712-1-20.02 / XXXXXX-XX
Textilni roletovy pozarni uzavér
FIBRETroll (véetné podtypt "S" a "$200")

TYP VYROBKU

IDENTIFIKACE VYROBKU (SN) XXXXXX-XX (viz vyrobni &titek na vyrobku)

UGEL POUZITi VYROBKU Vertikaln& rolovaci vrata pro uzavirani stavebnich otvorti mezi sousednimi pozarnimi Gseky
VYROBCE AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic

SYSTEM POSUZOVANi SHODY Systém 1 + Systém 3

OZNAMENY SUBJEKT 1396 (FIRES s.r.o.)

HARMONIZOVANA NORMA EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016

CERTIFIKAT €isLO 1396-CPR-0154

DEKLAROVANE VLASTNOSTI VYROBKU:

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY VLASTNOST HARMONIZOVANA NORMA
Pozarni odolnost az E120 a az EW90 (az EW60 pro podtypy "S" a "S200")
. S, - podtyp "S"

K t t

oufotésnos Sa, 100 - podtyp "S200"
Schopnost uvolnéni Uvolnitelné
Samouzavirani C EN 16034-2014
Trvanlivost schopnosti uvolnéni Uvolnéni je udrZzovano
Trvanlivost samouzavirani proti degradaci 0*
Trvanlivost samouzavirani proti starnuti DosaZeno
Uvolfiovani nebezpeénych latek Vyhovuje
Bezpe&nost otvoru Vyhovuje EN 13241+A2:2016
Mechanicka odolnost a stabilita Vyhovuje

* Trvanlivost samozavirani proti degradaci je 10 000 cyklu podle EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).
** Textil rolet. pozarni uzavér FIBREroll, typ “S” a “S200”, s Al folii na expon. strané splfiuji jednostranné poZarni odolnost E 180 / EW 120.

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé& s vlastnostmiuvedenymi v tabulce. Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Klecany, 1.6.2020 Ing. arch Filip Novotny, CEO
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