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FIBREroll S

TEXTILN| ROLETOVY POZARNI UZAVER

POZARN| ODOLNOST:

E120S,/ E120 S,,,; EW 60-C0S, / EW 60-C0S,,,

POPIS PRODUKTU

Kourotésné provedeni textilni pozarni rolety
FIBREroll S s klasifikaci S,/ S,q,

Zakladem je specialni, pozarné odolna textilie
tl. 0,7 mm vyztuzend nerezovymi dratky

s povrchovym zatérem a hlinikovou reflexni
vrstvou (folii) pro zvyseni pozarni odolnosti

Vyrobcem doporucené maximalni celkové

rozméry ($ x v):

» Pro pozarni odolnost E120 S;:
5206 x 4200 mm

» Pro pozarni odolnost E90 S,/ EW60S;:
6606 x 4200 mm

» Pro pozarni odolnost E120 S,,, / EW 60 S,,,:
3000 x 3000 mm

Minimalni celkova sirka: 1000 mm

Navrzeno pro montaz na otvor nebo do otvoru
(mozna i kombinace obou variant), upevnéni
do betonu, zdiva nebo ocelovych profill

s pozadovanou pozarni odolnosti

Standardni rozmér navijeciho boxu
j© 230 x 230 mm ($ x v)

Velmi mald hmotnost (roleta 3 x 3 m cca 160 kg)

Ovladani pomoci trubkového motoru (230 V)

Rychlost uzavirani rolety je priblizné 100 mm/s
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> Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu
a standardné lakovany v RAL 9006 (bily hlinik)
nebo RAL 9010 (bila), pripadné na prani zakaznika
moznost atypického lakovani dle vzorniku RAL

Ovladaci jednotka AOP (AVAPS Ovladaci Panel)
vcetné tlacitka nouzového uzavreni
Systém navrzen v souladu s EN 14637
Zajistuje elektronické Fizeni jednotlivych
funkci uzavéru

»Fail safe” provedeni — bezpecné gravitacni
uzavreni i v pripadé vypadku napdjeciho napéti,
monitoring stavd a vyhodnocovani poruch
(zkrat, porucha kabelaze, podpéti, predpéti)

Vlastni zalozni zdroj elektrické energie
(akumuléator) zabrafujici nezadoucimu
uzavreni uzadvéru v pripadé vypadku elektrické
energie, v€etné systému cyklického dobijeni
prodluzujici Zivotnost baterie

Dle pozadavku zdkaznika miize byt
doplnéno o:

— klicovy spinac, uzamykatelné tlacitko
optickou a akustickou signalizaci
signalizaci stavu do externich zarizeni
tlacitko nouzového otevieni
optické zavory
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Pozarni uzavér FIBREroll S byl Uspésné testovan ve zkuSebné FIRES s.r.o., klasifikovan dle EN 15269-11
a EN 13501-2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na néj vydan CE certifikat ¢. 1396-CPR-0154
(podtyp vyrobku FIBREroll). / Pro vice informaci kontaktujte: projekce@avaps.cz. &

Vyrobce u jednotlivych zakdzek vyddva prohldseni o vlastnostech ve smyslu Narizeni Evropského Parlamentu
a Rady (EU) ¢. 305/2011.
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FIBREroll S | TEXTILNI ROLETOVY POZARNI UZAVER

TECHNICKE PODKLADY

REZ REZ
POHLED - UPEVNEN{ DO OTVORU DO OTVORU NA OTVOR

WTT CELKOVA $iRKA PRES KASTLIK

A=230mm
C=0mm pro S, 150 mm pro S,oq

CELKOVA VYSKA PRES
KASTLIK HT (mm)
H SVETLA VYSKA
H SVETLA VY3KA

6000

HT CELKOVA VYSKA PRES KASTLIK
HT CELKOVA VYSKA PRES KASTLIK

CELKOVA 3{RKA PRES
KASTLIK WTT (mm)

[

DETAIL UPEVNENI VODICICH LIST
DO OTVORU NA OTVOR

W SVETLA SIRKA
WTT CELKOVA $iRKA PRES KASTLIK

PUDORYS - UPEVNEN{ NA OTVOR DODATECNE KRYTOVAN{ KONCOVE LISTY PRO
ODOLNOST Sy00 - NA PRAN{ ZAKAZNIKA

230

380
380

W SVETLA SIRKA
WTT CELKOVA SIRKA PRES KASTLIK

A+C
A+C
PRO Syp0

Tento vykres ani jeho kopie nesméji byt pouzity bez souhlasu spolecnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro vSechny nase produkty zajiStujeme odborny zarucni a pozaruéni servis a provadeéni revizi dle vyhl. 246/2001 Sb.
Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz
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